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¢Porqué elegir una PKA?

* Proporciona fratamiento para aguas residua-
les tanto domésticas como industriales a un
precio asequible.

= Cumple con las normas de descarga y las
leyes ambientales nacionales e infernacionales.

« Reduce la contaminacién por vertido de

Tratamiento
Sostenible de Aguas
Residuales

aguas residuales hasta en un 98%.

* Proporciona fratamiento para flujos de aguas
residuales desde 1 hasta 1000 m#/dia.

* Son aplicaciones fiables y duraderas a largo
plazo.

« Toleran fluctuaciones de gasto y de cargas.
* Requieren minimo mantenimiento y largos
intervalos de desazolve de lodos..

* Requieren bdijos costos de operacion y man-
tenimiento.

Impreso en: www.bryancastropoz.com / 1000 ejemplares. Julio de 2019.

« Permiten recuperar recursos economicos, a

fravés, de la reufilizacion de las aguas residua--

. i . : Piscicultura e integracién con el paisaje
les ya fratadas para riego.

ASOCIACION COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD (A.C.C.5.9)

Direccién: Lote 43, Lotificacion La Floresta, Zona 4 San Lucas
Sacatepequez, Sacatepéquez Guatemala C.A.

Telefax : : (00) (502) 7721-8703
Correos electrénicos direccién ejecutiva:

hde_leon@yahoo.com.mx
lisaaccss@gmail.com

icbolayl S@gmail.com Deja de comprar pipas de agua para regar tu
jardin y ofros usos. Trata tus aguas residuales vy
SIGUENOS aprovecha los nutrientes de estas para abonar tus

plantas sin poner en riesgo la salud de tu familia.

- hitp://www.youtube.com/user/ACCSSGUATEMALA
hito:// ; — ) / Ya no contamines el agua de los pozos de tu
B, PHWW,IQICCROOK.COM/Ades localidad usando una fosa séptica convencional.

(3 ACCSS /225482707 467229
Acércate a nosotros y con gusto te atenderemosl!

Web: www.accssgt.org




Acerca de las PKA’s

Una Pka es una planta de fratamiento de aguas resi-
duales del tipo humedal artificial de 4ta generacidn,

desarrollado por ACCSS y consultores internacionales
con financiamiento de agencias de cooperacian

internacional y del gobierno aleman.

Las Pkas's ademds de remover la materia organica vy
los nutrientes negativos para el medio ambiente,
reusan el agua en labores productivas y compostean
los lodos que se producen, es en resumen un sistema
de ecosaneamiento descentralizado sostenible, pues
no usan energia eléctrica o compuestos quimicos para
operar. Las Pka's se compone de 5 etapas:

1.- Tanque Sedimentador

Normalmente de concreto o plastico | es el lugar don-
de lega el agua de Lavamanes , Duchas y Sanitarios.
2.~ Pozo de Bombeo

Es el lugar donde se recolecta el agua que proviene
del tanque sedimentador, para posteriormente, bom-
bearla a los lechos sembrados, en este lugar esta
instalado un sifén plastico el cual opera de manera
automdtica.

3.- Lechos Sembrados

Es la parte mas importante de la PKA |, ya que en ella
viven los animalitos que con ayuda de las plantas nos
ayudardn a quitarle todo lo sucio al agua.

4.~ Pozo de control

Es la ultima parte de la Pka , en este lugar es donde
llegan los drenajes que provienen de los filiros sembra-
dos, ademds es acd donde se controla |a calidad del
agud .

5-Llechos de tratamiento de lodos

En esta parte los lodos que se generan a lo large de los

afos se vuelven composta

Tren de fratamiento de una PKA (Fuente: ACCSS 2019)

Eficiencia de tratamiento de las
Pka’s
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Como se aprecia en la grdfica anferior para 3 pardmetros
claves de conftaminacion: Materia fotal (Verde), Materia
orgdnica (Azul) y Sdlidos suspendidos (rojo). La reduccion en la
concenfraciéon de contaminantes, si comparamos enfrada vy
salida es de mas del 98% al afio 3 de operacion.

No. Pardmefro  Unidad Resultadosanaliticos % Remocién

Influente  Efluente |

1 Temperatura  °C 2 27 e
2 PH e 7.60 7.30 4
[3 DBOS mg/L 290 53.60 a3
4 DRQO  mg/L 5% 84 86
| & Fosfatos mg_,f L 18.33 3.67 80
[ SST mg/L 172 84 51
i Amonio mg/L 0.19 0.07 43

Acorde al cuadro anterior desde el primer dia de operacion la
remocion de contaminantes es muy superior a lo que exige la
norma guatemalteca para el fratamiento de las aguas
residudles.

*Costos de inversién y operacion para plantas de trata-
miento de 1,000 personas basadas en distintas tecnologias
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Grdfica con base a datos de la Comisién Europea / Ofici-
na internacional del agua; Luxemburgo 2001.

% de remocion de materia crganica (DBOs) para diversos tecnelogias de
fratamiento.
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